
SISTEMI DI ISPEZIONE DELLE CONDUTTURE

visionano

CARATTERISTICHE TECNICHE

VISIONANO è un sistema ultraportatile e ultraleggero 
(pesa solo 530 g!, da utilizzare come strumento 
commerciale per l’esecuzione di ispezioni 
occasionali, a corto raggio, nelle condutture 
dei sistemi di aspirazione nonché degli 
impianti di climatizzazione.  
Ha una portata massima di 4 metri.                             
                                      

Risoluzione 
dello schermo 640 x 480 

4 Pile AA  Alimentazione

Schermo LCD 3,5'' TFT-LCD 

Risoluzione 
della telecamera 

704 x 576 (PAL) 

Sigillatura 
(solo con una telecamera) 

IP-67 

Tempo di ricarica 3 ore 

2 ore Durata della batteria 

Portata 1 m, estendible
a 4 metros

Alimentazione esterna 5 V 

Dimensioni 256 x 95 x 153 mm 
(senza albero flessibile) 

Peso 530 g 

Risoluzione della telecamera 
704 x 576 (PAL)

EXTRA OPZIONALI

 COD. AC3303404

ESTENSIONE PER 
CAMERA 1m

per il trasporto
Include custodia 

Sistema ultra portatile e leggero 

RICARICABILE

BATTERÍACOMANDO
REMOTO

CÁMARA BATTERÍA

SOMMERGIBILE

Display LCD di 640 x 480 px
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