
visiomax
Camera LCD in vetro zaffiro 
antigraffio e impermeabile 

in vetro zaffiro

Caminetti      Condotti        Tubi scambiatori

Ø 30 a
400 mm

APPLICAZIONI

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONTROLLORE 
WIRELESS

CARICABATTERIE 
ELETTRICI

BATTERIA RICARICABILE 
LI-ION

CENTRATORE

Alimentazione elettrica

Risoluzione delle 
immagini

Monitor

Tempo di ricarica

Batteria ricaricabile 
al LI-ION a 9-12 V

800 x 480 RGB 

Caratteristiche della 
camera

1/3" Sony CCD Ø22mm 
con lente in zaffiro  

7" TFT-LCD Color

Camera Sommergibile 20m 
in acqua 

SPECIFICHE TECNICHE

517 x 434 x 200 mm
20.3 x 17 x 7.9 inch

Dimensioni

Peso 14 kg / 31 lb

8 ore
Durata della batteria 7 - 9 ore

Lunghezza dell'asse 30 m

Sistema di video ispezione compatto 
e portatile per condutture d’aria

SISTEMI DI ISPEZIONE DELLE CONDUTTURE 

Ambito di vista 1000 mm

Illuminazione 12 LED bianchi 
intensità regolabile

Angolo di visione 
della camera

140 º

È lo strumento di pre-ispezione video
a qualsiasi intervento di pulizia in 
impianti di condizionamento dell'aria, per 
convincere i vostri clienti della necessità 
per eseguire una pulizia nei loro condotti.
È un sistema compatto e portatile.
Es un sistema compacto y portátil.

30 m
PORTATA

RICARICABILE
BATTERIACAMERA

SOMMERGIBILE
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